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AVENTOS HK-S
アベントスHK-Sの取り付けかた

Yasuyuki Maegawa
テキストボックス
ガイドピン用の下穴Φ5、奥行5mmが2ヶ所必要です。
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奥行は、240mm以上必要です。
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素材の厚みを変更するときはそれに応じて取付寸法を変更してください。
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すき間
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扉の高さ
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テキストボックス
内寸高さ
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最小すき間
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角度ストッパー
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側板へのカブセ
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天板厚み
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扉を開けるために最小2mmすき間が必要です。
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角度ストッパーなし
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取付

Yasuyuki Maegawa
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レバーを引き出すとき、注意してください。
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テキストボックス
作業中は扉を落下させないように注意してください。取付終了後、必ず扉を5回以上開閉し、がたつきやゆるみがないことを確認してください。
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カチャという音を確認してください。
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扉が下がるときには、リフトメカのバネの力を強めるように、右に回して調整してください。


Yasuyuki Maegawa
テキストボックス
扉が上がるときには、リフトメカのバネの力を弱くするように、左に回して調整してください。
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バランスがとれていること
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バランスがとれていること
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最後に本体カバーと丸カバーを取付けて完成です。
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角度ストッパーの取付
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テキストボックス
カチャという音を確認してください。
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取外し






